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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Flüssiger Abfluss- und Rohrreiniger, 
schnellwirkend

Haar Ex - Rohrteufel

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Hinweis:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode:

Haar Ex - Rohrteufel beseitigt wirkungsvoll Haare, Seifenreste, Fett und andere organische 
Bestandteile aus Siphons und Abflüssen – ohne Entwicklung gesundheitsschädlicher Dämpfe. 
Kräftig und schnell wirkend.

 
Zur Beseitigung starker Verschmutzungen von alkalibeständigen Abflussrohren, Siphons.

Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen! Regelmäßige Siphon- und Abflussreinigung: 
Ca. 100 ml Reiniger in den Abfluss geben, ca. 100 ml heißes Wasser dazugeben und nach 
10 Minuten mit Wasser nachspülen. Fast verstopfte oder verstopfte Abflüsse: Ca. 200 ml 
Reiniger und 200 ml heißes Wasser in den Abfluss geben, nach 20 Minuten mit Wasser nach-
spülen.

Unverdünnt einsetzen.

Nicht auf alkaliempfindlichen Materialien (z.B. Leichtmetallen, Aluminium) einsetzen.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): 
Verursacht schwere Verätzungen! Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Unter Verschluss 
und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille
tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Blatt 
zeigen).Enthält Kalilauge 45%.

ADR/RID und GGVSEB: UN1814 Kaliumhydroxidlösung. Im Originalgebinde lagern. 
Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern.

 GR 10

Direkte Verarbeitung
bei verstopften Siphons
und Abflüssen
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Unverdünnt einsetzen

Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

1 l PE-Flasche 9745 10 360

pur


